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0031 -0 5 -0 1 - 5 6 180 260 0,063
0033 =0 5 =<0 1 =< 5 6 225 330 0,063
0035 -0 5 -0 1 - 5 6,5 150 215 0,080
0037 =0 5 -0 1 5= 5 6,5 190 275 0,080
0038 -0 5 -0 1 - 5 6,8 155 225 0,080
0079 | -0 1 -0 1 6,8 200 290 0,080
0081 -0 1 -0 1 =0 1 6,8 250 370 0,080
0039 | -0 1 -0 1 7 155 225 0,080
0041 -0 1 -0 1 =0 1 7 200 290 0,080
0040 | -0 1 -0 1 75 155 225 0,080
0042 -0 1 -0 1 =0 1 7,5 200 290 0,080
0043 | -0 1 -0 1 8 165 240 0,080
0045 -0 1 -0 1 =0 1 8 210 305 0,080
0047 | -0 1 -0 1 8 265 390 0,080
0049 -0 1 -0 1 =0 1 8,5 165 240 0,100
0051 | -0 1 -0 1 85 210 305 0,100
0053 -0 1 -0 1 -0 1 9 175 250 0,100
0054 | | -0 1 9 220 320 0,100
0056 -0 1 -0 1 -0 1 9,5 220 320 0,100
0055 | | -0 1 10 185 265 0,100
0057 -0 1 -0 1 -0 1 10 235 340 0,100
0059 | -0 1 -0 1 10 295 430 0,100
0083 -0 1 -0 1 =0 1 10,2 185 265 0,100
0060 | -0 1 -0 1 10,2 235 340 0,100
0061 -0 1 -0 1 10,5 235 340 0,100
0063 | -0 1 - O 12 260 375 0,100
0065 -0 1 -0 1 =0 1 12 330 480 0,100

T&apy | Punta codolo conico in acciaio HSS DIN 345 ﬁ

Punta codolo conico in acciaio HSS, rettificata, direzione del taglio destro,
caratteristiche costruttive secondo norma DIN 1414,
Per lavorazioni di acciai legati e non e ghise.
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v HSS 345 N %‘j X 2 Per parametri dettagliati vedi pagina 21
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Codice = (?nm) taglie?lti (mm) total% (mm) Morse Codice = (?nm) taglie?lti (mm) total% (mm) Morse
A014000500 - @ 5 52 133 1 A014001200 - @ 12 101 182 1
A014000525 .- @ 5,25 52 133 1 A014001225 - @ 12,25 101 182 1
A014000550 - @ 5,5 57 138 1 A014001250 - @ 12,5 101 182 1
A014000575 .- @ 5,75 57 138 1 A014001275 - @ 12,75 101 182 1
A014000600 - @ 6 57 138 1 A014001300 - @ 13 101 182 1
A014000625 .- @ 6,25 63 144 1 A014001325 .- @ 13,25 108 189 1
A014000650 - @ 6,5 63 144 1 A014001350 - @ 13,5 108 189 1
A014000675 .- @ 6,75 69 150 1 A014001375 .- @ 13,75 108 189 1
A014000700 - @ 7 69 150 1 A014001400 - @ 14 108 189 1
A014000725 .- @ 7,25 69 150 1 A014001425 - @ 14,25 114 212 2
A014000750 - @ 7,5 69 150 1 A014001450 - @ 14,5 114 212 2
A014000775 .- @ 7,75 75 156 1 A014001475 - @ 14,75 114 212 2
A014000800 .- @ 8 75 156 1 A014001500 g 15 114 212 2
A014000825 .- @ 8,25 75 156 1 A014001525 - @ 15,25 120 218 2
A014000850 .- @ 8,5 75 156 1 A014001550 g 15,5 120 218 2
A014000875 .- @ 8,75 81 162 1 A014001575 - @ 15,75 120 218 2
A014000900 g 9 81 162 1 A014001600 - @ 16 120 218 2
A014000925 .- @ 9,25 81 162 1 A014001625 - @ 16,25 125 223 2
A014000950 g 9,5 81 162 1 A014001650 g 16,5 125 223 2
A014000975 .- @ 9,75 87 168 1 A014001675 - @ 16,75 125 223 2
A014001000 g 10 87 168 1 A014001700 - @ 17 125 223 2
A014001025 .- @ 10,25 87 168 1 A014001725 - @ 17,25 130 228 2
A014001050 g 10,5 87 168 1 A014001750 - @ 17,5 130 228 2
A014001075 .- @ 10,75 94 175 1 A014001775 - @ 17,75 130 228 2
A014001100 g 1 94 175 1 A014001800 - @ 18 130 228 2
A014001125 .- @ 11,25 94 175 1 A014001825 - @ 18,25 135 233 2
A014001150 g 11,5 94 175 1 A014001850 - @ 18,5 135 233 2
A014001175 .- @ 11,75 94 175 1 A014001875 - @ 18,75 135 233 2

@ Raccomandato © Adatto O Possibile | E = emulsione 0 = olio A = aria @ Spedizione da magazzino CDU <> Spedizione da magazzino esterno Pagina successiva s>

44





