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Snodo cardanico
N10141 - Snodo cardanico attacco 3/8" UNI 3316 DIN 3123, frizionato per il 
preposizionamento della bussola con l'inclinazione desiderata, 
in acciaio al cromo vanadio, esecuzione cromata.

N10140 - Snodo cardanico attacco 3/8" UNI 3316 DIN 3123, frizionato per il 
preposizionamento della bussola con l'inclinazione desiderata, in acciaio al 
cromo vanadio, esecuzione cromata lucida.
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N10140

N10141

  

Finale 
Codice

N10141
 

N10140 N10141
 

N10140
€

 

€ Lunghezza totale (mm) Lunghezza totale (mm)
0005 -,-- � 1

 

-,-- 2 58 55

Pz. Pz.

Raccordo riduttore
N10146 - Raccordo riduttore attacco 3/8" UNI 3316 DIN 3123, con quadro 
maschio riduttore da 1/4", in acciaio al cromo vanadio, esecuzione cromata.

N10145 - Raccordo riduttore attacco 3/8" UNI 3316 DIN 3123, con quadro 
maschio riduttore da 1/4", in acciaio al cromo molibdeno, esecuzione 
cromata lucida.
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N10145

N10146

  

Finale 
Codice

N10146
 

N10145 N10146
 

N10145
€

 

€ Lunghezza totale (mm) Lunghezza totale (mm)
0005 -,-- � 1

 

-,-- 5 28,5 25

Pz. Pz.

Raccordo aumentatore
N10151 - Raccordo aumentatore attacco 3/8" UNI 3316 DIN 3123, con 
quadro maschio aumentatore da 1/2", in acciaio al cromo vanadio, 
esecuzione cromata.

N10150 - Raccordo aumentatore attacco 3/8" UNI 3316 DIN 3123, con 
quadro maschio aumentatore da 1/2", in acciaio al cromo molibdeno, 
esecuzione cromata lucida.
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N10150

N10151

   

Finale 
Codice

N10151
 

N10150 Lunghezza totale
(mm)€

 

€

0005 -,-- � 1
 

-,-- 5 35

Pz. Pz.

Assortimento di chiavi a bussola

Assortimento di chiavi a bussola con attacco 3/8", serie da 17 pezzi 
con cricchetto reversibile. 
Contenuto:
- Cricchetto reversibile a leva
- 12 chiavi a bussola con bocca esagonale 6-7-8-9-10-11-13-14-15-16-17-19 
- 2 prolunghe 125-250 mm
- Leva a T con quadro scorrevole
- Snodo cardanico
Fornito in cassetta.

Codice €

 

Pezzi

 

N101900010 -,-- � 17
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� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno




