
831

Nastro di tela abrasiva per levigatrice

Nastro di tela su supporto in tessuto robusto e flessibile, abrasivo resina 
legata zirconio alluminio (ZA), utilizzo a bassa pressione con buona 
flessibilità, resistente agli oli, acqua, cera e grasso, per smerigliatura di acciai 
legati e non, acciaio inossidabile, metalli non ferrosi su levigatrici a nastro 
stazionarie.

Codice

L05735 ÷ L05737  ) # )    )

Acciaio Acciaio
INOX

Plastiche
e

Legno

Rame
Ottone
Bronzo

         

Finale 
Codice

L05735
 

L05736
 

L05737
Grana

L05735 L05736 L05737
€

 

€

 

€ Altezza (mm) Sviluppo (mm) Altezza (mm) Sviluppo (mm) Altezza (mm) Sviluppo (mm)
0036 -,-- � 25

 

-,-- � 25
 

-,-- � 25 36 50 1000 75 2000 150 2000
0040 -,-- � 25

 

-,-- � 25
 

-,-- � 25 40 50 1000 75 2000 150 2000
0060 -,-- � 25

 

-,-- � 25
 

-,-- � 25 60 50 1000 75 2000 150 2000
0080 -,-- � 25

 

-,-- � 25
 

-,-- � 25 80 50 1000 75 2000 150 2000
0100 -,-- � 25

 

-,-- � 25
 

-,-- � 25 100 50 1000 75 2000 150 2000
0120 -,-- � 25

  

120 50 1000 - - - -

Pz. Pz. Pz.

Nastro di tela abrasiva per levigatrice

Nastri di tela in Norzon R822 in ossido di zirconio, supporto in tela di cotone 
con legante a doppio strato di resina, per sgrossatura, finitura e disossidazione 
di metalli, anche per la lavorazione di metalli e legno, in particolar modo acciaio 
inox e finitura a secco di metalli su levigatrici a nastro stazionarie.

Codice

L10315  # # #   

Acciaio GhisaAcciaio
INOX

Codice €

 

Grana Altezza
(mm)

Sviluppo
(mm)

 

L103150040 -,-- � 10 40 100 1000
L103150050 -,-- � 10 50 100 1000
L103150060 -,-- � 10 60 100 1000
L103150080 -,-- � 10 80 100 1000
L103150100 -,-- � 10 100 100 1000

Pz.

L103151040 -,-- � 10 40 120 1500
L103151050 -,-- � 10 50 120 1500
L103151060 -,-- � 10 60 120 1500
L103151080 -,-- � 10 80 120 1500
L103151100 -,-- � 10 100 120 1500

Codice €

 

Grana Altezza
(mm)

Sviluppo
(mm)

 

Pz.

Nastro di tela abrasiva per levigatrice

Nastro di tela su supporto in tessuto robusto e flessibile, abrasivo resinato in 
ceramica autoaffilante (CER) con proprietà di raffreddamento, rende possibile 
carteggiatura a freddo, utilizzo a bassa e media pressione con buona flessibilità, 
resistente agli oli, acqua, emulsione, cera e grasso, per smerigliatura di acciai legati e 
non, acciaio inossidabile, titanio, nichel su levigatrici a nastro stazionarie.

Codice

L05641 ÷ L05201  ) # ) #

Acciaio
INOX

Alluminio
e leghe

Acciaio
temprato

Rame
Ottone
Bronzo

           

Finale 
Codice

L05641
 

L05643
 

L05189
 

L05201
Grana

L05641 L05643 L05189 L05201

€

 

€

 

€

 

€
Altezza 
(mm)

Sviluppo 
(mm)

Altezza 
(mm)

Sviluppo 
(mm)

Altezza 
(mm)

Sviluppo 
(mm)

Altezza 
(mm)

Sviluppo 
(mm)

0036
  

-,-- � 25
 

-,-- � 25 36 - - - - 75 2000 150 2000
0040

  

-,-- � 25
 

-,-- � 25 40 - - - - 75 2000 150 2000
0060 -,-- � 25

 

-,-- � 25
 

-,-- � 25
 

-,-- � 25 60 50 1000 100 1000 75 2000 150 2000
0080 -,-- � 25

 

-,-- � 25
 

-,-- � 25
 

-,-- � 25 80 50 1000 100 1000 75 2000 150 2000
0120 -,-- � 25

 

-,-- � 25
  

120 50 1000 100 1000 - - - -

Pz. Pz. Pz. Pz.

#Raccomandato FAdatto )Possibile  � Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno

ABRASIVI Tela, fogli e nastri abrasivi
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