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Lima ad ago piatta con bordi tondi

Lima ad ago piatta con bordi tondi, particolarmente adatte alla lavorazione di 
superfici, fori, geometrie, profilati e raggiature di piccole dimensioni. 
Possono essere utilizzate con e senza manico.
         

Finale 
Codice

L55350
 

L55355
 

L55360
Lunghezza totale

(mm)
Sezione

(mm)
ø codolo

(mm)Svizzero 0
€

 

Svizzero 1
€

 

Svizzero 2
€

0160 -,-- 12
 

-,-- 12
 

-,-- 12 160 5,5x1,4 3,25

Pz. Pz. Pz.

Lima ad ago a foglia di salvia, tonda ovale

Lima ad ago a foglia di salvia, tonda ovale, taglio svizzero 2, particolarmente 
adatte alla lavorazione di superfici, fori, geometrie, profilati e raggiature di 
piccole dimensioni. Possono essere utilizzate con e senza manico.

Codice €

 

Lunghezza totale (mm) Sezione
(mm)

ø codolo
(mm)

 

L553700160 -,-- 12 160 3,8x2,5 3,25

Pz.

Assortimento di lime ad ago
Assortimento di lime ad ago particolarmente adatte 
alla lavorazione di superfici, fori, geometrie, profilati 
e raggiature di piccole dimensioni. Possono essere 
utilizzate con e senza manico. Astuccio protettivo in 
plastica contenente 12 lime.

L55647 L55380

Finale 
Codice

L55647
 

L55380 Lunghezza totale 
(mm)

€

 

€ Svizzero Svizzero
0160 -,-- �

 

-,-- 160 2 1
0180

 

-,-- 180 - 0
0200 -,-- �

 

-,-- 200 0 0

Lima ad ago diamantata elettrodeposta

Lima ad ago diamantata elettrodeposta, legante galvanico, 
il profilo costante consente grande velocità di asportazione, 
fornibile in grana D107 mesh 140/170 per media finitura.

Codice €

 

Forma Lunghezza totale
(mm)

Lunghezza parte 
diamantata (mm)

Sezione
(mm)

ø gambo
(mm) Grana

 

L605050105 -,-- � 160 80 6x1,6 3,25 D107

L605050110 -,-- � 160 80 6x2 3,25 D107

L605050115 -,-- � 160 80 4,5 3,25 D107

L605050120 -,-- � 160 80 3x3 3,25 D107

L605050125 -,-- � 160 80 3,5 3,25 D107

� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno




