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Raccordo a cambio rapido serie Impact

Raccordo a cambio rapido per chiave a bussola serie Impact con attacco 3/8", 
per l'utilizzo con avvitatori elettrici o pneumatici ad impulso, foro trasversale per 
il fissaggio di sicurezza tramite anello e spina, in acciaio speciale temprato per 
utensili, esecuzione sabbiata.
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Codice €

 

L
(mm)

D2
(mm)

 

N111810005 -,-- � 46 20

Prolunga serie Impact

Prolunga per chiavi a bussola serie Impact con attacco 3/8" DIN 3121, per 
l'utilizzo con avvitatori elettrici o pneumatici ad impulso, foro trasversale per il 
fissaggio di sicurezza tramite anello e spina, in acciaio speciale temprato per 
utensili, esecuzione sabbiata.
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Codice €

 

L
(mm)

D2
(mm)

 

N111830075 -,-- � 50 19 N111830150 -,-- � 150 19

Codice €

 

L
(mm)

D2
(mm)

 

Prolunga serie Impact con snodo

Prolunga per chiavi a bussola serie Impact con attacco 3/8" DIN 3121, per l'utilizzo con 
avvitatori elettrici o pneumatici ad impulso, possibilità di angolare la bussola fino a 
15°, foro trasversale per fissaggio di sicurezza tramite anello e spina, in acciaio speciale 
temperato per utensili, esecuzione sabbiata.

Codice €

 

L
(mm)

D2
(mm)

 

N112170075 -,-- � 75 19
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Snodo sferico serie Impact

Snodo sferico per chiavi a bussola serie Impact con attacco 3/8" DIN 3121, per l'utilizzo 
con avvitatori elettrici o pneumatici ad impulso, foro trasversale per il fissaggio di sicurezza 
tramite anello e spina, in acciaio speciale temprato per utensili, esecuzione sabbiata.

Codice €

 

L
(mm)

D2
(mm)

 

N111850005 -,-- � 60 22

L

D2
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Raccordo riduttore e raccordo 
aumentatore serie Impact

Raccordo riduttore e raccordo aumentatore per chiavi a bussola serie Impact 
con attacco 3/8" DIN 3121, per l'utilizzo con avvitatori elettrici o pneumatici ad 
impulso, foro trasversale per il fissaggio di sicurezza tramite anello e spina, in 
acciaio speciale temprato per utensili, esecuzione sabbiata.
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Codice €

 

Quadro 
interno/esterno (")

L
(mm)

D2
(mm)

 

N111860010 -,-- � 3/8-1/4 32 19 N111860015 -,-- � 3/8-1/2 36 22

Codice €

 

Quadro 
interno/esterno (")

L
(mm)

D2
(mm)

 

Spina di sicurezza

Spina di sicurezza per chiavi a bussola serie Impact con attacco 3/8", in acciaio 
speciale per utensili, esecuzione sabbiata.

Codice €

 

Per ø D2
(mm)  

 

N111870015 -,-- � 19
N111870020 -,-- � 22
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Anello in gomma di sicurezza

Anello in gomma di sicurezza per chiavi a bussola serie Impact con attacco 3/8".

Codice €

 

Per ø D2
(mm)  

 

N111880015 -,-- � 19
N111880020 -,-- � 22
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� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno




