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- - - DIN
Calibro a tampone P-NP per filettatura metrica ISO 50 | (DN BN | gy ‘ M ‘
1502

Calibro a tampone in acciaio temprato, per il controllo della filettatura metrica

ISO destra, classe di tolleranza 6H, precisione secondo norma DIN 13.

Esecuzione: al fine di prevenire rotture premature della filettatura, il primo filetto

rimuove lo sporco dal pezzo, passa non passa unico utensile fino alla

dimensione M 39, lato non passa contrassegnato con anello rosso.

F35 416 - con filetto rettificato e lappato.

F35 403 - con filetto rettificato.
Finale | F35416 | | F35403 | _ Finale | F35416 | | F35403 | _
Codice < < FilettaturaxPasso Codice < < FilettaturaxPasso
0016 = <O M1,6x0,35 0180 - < M18x2,5
0018 = O M1,8x0,35 0200 - < M20x2,5
0020 = <O M2x0,4 0220 - < M22x2,5
0022 = O M2,2x0,45 0240 - < M24x3
0025 = <O M2,5x0,45 0270 - < M27x3
0030 = O -0 M3x0,5 0300 - < M30x3,5
0035 - O M3,5x0,6 0330 = M33x3,5
0040 = O -0 M4x0,7 0360 - < M36x4
0050 = <O - < M5x0,8 0390 - < M39x4
0060 = O -0 Méx1 0420 - < M42*x4,5
0080 = <O - < M8x1,25 0421 - < M42**x4,5
0100 = O -0 M10x1,5 0450 - < M45*x4,5
0120 = <O - < M12x1,75 0451 - < M45**x4,5
0140 = O M14x2 0480 - < M48*x5
0160 = <O M16x2 0481 - < M48**x5

*Calibro tampone Passa.  **Calibro tampone Non-Passa.

- - - - DIN
Set calibri a tampone P-NP per filettatura metrica 50 | DN | DIN
1802 | 2280 13

Set calibri a tampone in acciaio temprato, per il controllo della filettatura

metrica ISO destra, classe di tolleranza 6H, precisione secondo norma oH M -

DIN 13, con filetto rettificato.

Esecuzione: al fine di prevenire rotture premature della filettatura, il primo filetto i E

rimuove lo sporco dal pezzo, passa non passa unico utensile fino alla &

dimensione M 39, lato non passa contrassegnato con anello rosso. &

€ Contenuto

F354160010 === & M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12

- - - DIN
Calibro ad anello per filettatura metrica I1SO is0 | | BN DIN DIN
1502 | | 18 2085 2299

Calibro ad anello In acciaio temprato, per il controllo della filettatura metrica ISO destra,

precisione secondo norma DIN 13, classe di tolleranza 6g.
Esecuzione: al fine di prevenire rotture premature della filettatura, il primo filetto
rimuove lo sporco del pezzo.

F35 426 - Ad anello passa.

F35 427 - Ad anello non passa
Anello non passa contrassegnato con pallino rosso.
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E(I)I:iaitlti ‘ F35€426 ‘ ’ F35€427 FilettaturaxPasso &',':j?::i ‘ F35€426 ‘ ‘ F35€427 FilettaturaxPasso
0030 - O - O M3x0,5 0140 - O - < M14x2
0035 - O - O M3,5x0,6 0160 - O - O M16x2
0040 - O - O M4x0,7 0180 - O - < M18x2,5
0050 - O - O M5x0,8 0200 - O - O M20x2,5
0060 - O - O M6x1 0220 - O - O M22x2,5
0080 - - O M8x1,25 0240 - O - O M24x3
0100 - O - O M10x1,5 0270 - O - O M27x3
0120 - O - O M12x1,75 0300 - O - O M30x3,5

@ Spedizione da magazzino CDU <> Spedizione da magazzino esterno
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