
457

C500250061 -,-- M6 6 4,9 371
C500250070 -,-- M7 5,5 4,3 376
C500250071 -,-- M7 7 5,5 371
C500250080 -,-- M8 6 4,9 376
C500250081 -,-- M8 8 6,2 371
C500250090 -,-- M9 9 7 371

C50025
€

 

Per 
maschio

Codolo f 
(mm)

Quadro 
(mm) DIN

 
 

C500250100 -,-- M10 7 5,5 376
C500250101 -,-- M10 10 8 371
C500250110 -,-- M11 8 6,2 376
C500250120 -,-- M12 9 7 376
C500250140 -,-- - 11 9 376

C50025
€

 

Per 
maschio

Codolo f 
(mm)

Quadro 
(mm) DIN

 
 

Bussola per maschiare con frizione registrabile

Bussola per maschiare con frizione a sfere registrabile, modello 
31/2 norma DIN, di precisione, tarata per lavorazioni su acciaio 
e registrabile con l'apposita ghiera.

C50040
€

 

Per 
maschio

Codolo f 
(mm)

Quadro 
(mm) DIN

 
 

C500400060 -,-- M6 6 4,9 371
C500400070 -,-- M7 6 4,9 352
C500400071 -,-- M7 7 5,5 371
C500400080 -,-- M8 6 4,9 376
C500400081 -,-- M8 8 6,2 371
C500400090 -,-- M9 9 7 371
C500400100 -,-- M10 7 5,5 376
C500400101 -,-- M10 10 8 371

C500400110 -,-- M11 8 6,2 376
C500400120 -,-- M12 9 7 376
C500400140 -,-- M14 11 9 376
C500400160 -,-- M16 12 9 376
C500400180 -,-- M18 14 11 376
C500400200 -,-- M20 16 12 376
C500402224 -,-- - 18 14,5 376

C50040
€

 

Per 
maschio

Codolo f 
(mm)

Quadro 
(mm) DIN

 
 

Bussola per maschiare prolungata 
con frizione registrabile

Bussola per maschiare prolungata con frizione a sfere registrabile, modello 
19/1P norma DIN, di precisione, tarata per lavorazioni su acciaio e registrabile 
con l'apposita ghiera.

C50030
€

 

Per 
maschio

Codolo 
f (mm)

Quadro 
(mm) DIN d 

(mm)
D 

(mm)
a 

(mm)
b 

(mm)
c 

(mm)
e 

(mm) 
 

C500300030 -,-- M3 3,5 2,7 371 19 32 21,5 70 51 23
C500300040 -,-- M4 4,5 3,4 371 19 32 21,5 70 51 23
C500300050 -,-- M5 6 4,9 371 19 32 21,5 70 51 23
C500300060 -,-- M6 6 4,9 371 19 32 21,5 70 51 23

C500300080 -,-- M8 8 6,2 371 19 32 21,5 70 51 23
C500300100 -,-- M10 7 5,5 376 19 32 21,5 70 51 23
C500300101 -,-- M10 10 8 371 19 32 21,5 70 51 23
C500300120 -,-- M12 9 7 376 19 32 21,5 70 51 23

C50030
€

 

Per 
maschio

Codolo 
f (mm)

Quadro 
(mm) DIN d 

(mm)
D 

(mm)
a 

(mm)
b 

(mm)
c 

(mm)
e 

(mm) 
 

Bussola per maschiare prolungata 
con frizione registrabile

Bussola per maschiare prolungata con frizione a sfere registrabile, modello 
31/2P norma DIN, di precisione, tarata per lavorazioni su acciaio e registrabile 
con l'apposita ghiera.

C50045
€

 

Per 
maschio

Codolo 
f (mm)

Quadro 
(mm) DIN d 

(mm)
D 

(mm)
a 

(mm)
b 

(mm)
c 

(mm)
e 

(mm) 
 

C500450060 -,-- M6 6 4,9 371 31 50 35 96 67 34,5
C500450080 -,-- M8 8 6,2 371 31 50 35 96 67 34,5
C500450100 -,-- M10 7 5,5 376 31 50 35 96 67 34,5
C500450101 -,-- M10 10 8 371 31 50 35 96 67 34,5
C500450120 -,-- M12 9 7 376 31 50 35 96 67 34,5

C500450140 -,-- M14 11 9 376 31 50 35 96 67 34,5
C500450160 -,-- M16 12 9 376 31 50 35 96 67 34,5
C500450180 -,-- M18 14 11 376 31 50 35 96 67 34,5
C500450200 -,-- M20 16 12 376 31 50 35 96 67 34,5

C50045
€

 

Per 
maschio

Codolo 
f (mm)

Quadro 
(mm) DIN d 

(mm)
D 

(mm)
a 

(mm)
b 

(mm)
c 

(mm)
e 

(mm) 
 

Bussola per maschiare con grani 
di fissaggio con frizione registrabile

Bussola per maschiare con grani di fissaggio con frizione a sfere registrabile, 
modello 19/1G norma DIN, di precisione, tarata per lavorazioni su acciaio e 
registrabile con l'apposita ghiera.

C50035
€

 

Per 
maschio

Codolo f 
(mm)

Quadro 
(mm) DIN d 

(mm)
D 

(mm)
a 

(mm)
b 

(mm)
c 

(mm) 
 

C500350160 -,-- M16 12 9 376 19 32 21,5 23 2,5

� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno

Morse • Fissaggio • Mandrini idraulici e mandrini a forte serraggio • Mandrini • Teste multiple e moltiplicatori • Misurazione sulla macchina • Protezione macchina • Sbavatori • Varie • Marcatura

ATTREZZATURE MACCHINE UTENSILI
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