UTENSILI ELETTRICI E MACCHINE

Pistola di soffiaggio per aria
AW a canna flessibile

Pistola di soffiaggio per aria a canna lunga 200 mm flessibile, corpo in alluminio
nichelato, valvola aria progressiva, max 10 bar.

Tubi, pistole e accessori per utensili pneumatici c\)

Codice € Attacco ':I‘z;;’
R821100005 -,-- 4 Raccordo maschio con dado fresato 0,206
Pistola di soffiaggio per aria
AN a canna lunga

Pistola di soffiaggio per aria a canna lunga 200 mm, corpo in alluminio
nichelato, valvola aria progressiva, max 10 bar.

Codice € Attacco '2:3;’
R821120005 -,-- 4 Raccordo maschio con dado fresato 0,185
Pistola di soffiaggio antinfortunistica
AN per aria

Pistola di soffiaggio antinfortunistica per aria, corpo in alluminio, valvola aria
progressiva, ugello con schermo, max 10 bar.

. Peso

€
Codice Attacco (Kg)
R821150005 -,-- 4 Raccordo maschio con dado fresato 0,174

Pistola per aria
AN con beccuccio in gomma

Pistola per aria con beccuccio in gomma flessibile, max 10 bar.

. Peso

€
Codice Attacco (Ko)
R821550005 -,-- 4 Raccordo maschio con dado fresato 0,089

Pistola di gonfiaggio

AN

Pistola di gonfiaggio con comando a leva professionale a due posizioni

scarico/gonfiaggio e testina in zama ottonata con leva, con manometro @ 60 mm protetto
contro le sovrapressioni scala 0+12 bar e 0+170 psi, tubo gomma 400 mm, corpo in

alluminio nichelato, max 12 bar.

Codice € Attacco o
R822050010 g Raccordo maschio con dado fresato 0,565
\ Pistola di gonfiaggio

Pistola di gonfiaggio, corpo in alluminio nichelato con tubo da 400 mm,
manometro g 60 mm, doppia scala 012 bar e 0+170 psi, con pulsante
scarico pressione, testina in zama ottonata con leva.

. Peso

€
Codice Attacco (Kg)
R822100005 -,-- 4 Raccordo maschio con dado fresato 0,385

@ Spedizione da magazzino CDU

<> Spedizione da magazzino esterno

1341

TUBI, PISTOLE E ACCESSORI PER UTENSILI PNEUMATICI





