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 Serie di punte codolo cilindrico in 
acciaio HSS rivestite TiN DIN 338

Serie di punte codolo cilindrico in acciaio HSS rivestite TiN solo nella 
prima parte dell'elica, serie corta, direzione del taglio destro. 
Per lavorazioni di acciai legati e non.

Codice €

 

Misure ø h8
(mm) N° pezzi

 

A010120005 -,-- � 1÷10 per 0,5 19
A010120010 -,-- � 1÷13 per 0,5 25

HSS DIN
338

Tipo
N

118° 25-30°

Assortimento di punte e maschi 
a macchina in acciaio HSS rivestiti TiN

Assortimento di punte in acciaio HSS rivestite TiN solo nella 
prima parte dell'elica (cod. A01012) e maschi a macchina 
rivestiti TiN (cod. A05122 - A05132).

Codice €

 

Misure ø h8
(mm)

Misure maschi
(M)

N° 
pezzi

 

A010140005 -,-- � 2,5-3,3-4,2-5-6,8-8,5-10,2 3-4-5-6-8-10-12 14

Assortimento di punte, maschi a macchina e svasatori

Assortimento di punte in acciaio HSS rivestite TiN solo nella prima parte 
dell'elica (cod. A01012), maschi a macchina in acciaio HSS-E per fori ciechi 
(cod. A05094) e svasatori codolo cilindrico a 3 taglienti a 90° in acciaio HSS 
(cod. A20010).

Codice €

 

Misure ø h8 punte
(mm)

Misure maschi
(M)

Misure ø svasatori
(mm) N° pezzi

 

A010150005 -,-- � 2,5-3,3-4,2-5-6,8-8,5 3-4-5-6-8-10 6,3-12,4 14

Assortimento di punte, maschi a macchina e svasatori

Assortimento di punte in acciaio HSS rivestite TiN solo nella prima parte 
dell'elica (cod. A01012), maschi a macchina in acciaio HSS-E per fori passanti 
(cod. A05092) e svasatori codolo cilindrico a 3 taglienti a 90° in acciaio HSS 
(cod. A20010).

Codice €

 

Misure ø h8 punte
(mm)

Misure maschi
(M)

Misure ø svasatori
(mm) N° pezzi

 

A010160005 -,-- � 2,5-3,3-4,2-5-6,8-8,5 3-4-5-6-8-10 6,3-12,4 14

E = emulsione  O = olio  A = aria#Raccomandato FAdatto )Possibile  � Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno




